技术规格要求
道路运输经营许可证须满足8类运输资质。离子膜碱车辆要求碳钢或不锈钢槽罐车，次氯酸钠车辆要求衬塑槽罐车、专罐专用，盐酸车辆要求衬塑罐。所有的罐要求专用，不允许混装。如有混装引发的问题或损失由承运商承担。
承运商的承运车辆、槽罐必须由专业生产企业生产、按期检测、维护，并经检测、检验合格后，方可投用。承运商承运车辆必须自有，不允许外部挂靠车辆，车辆使用年限6年以内，且符合国家危险品运输标准。
承运商司机及押运员年龄必须小于55周岁，必须具备承运货物合法营运资格，必须有齐备的国家政府部门核发的有效证件及牌照，符合东南电化公司承运商准入、HSE 等相关要求。承运商承运的货物属于危险化学品的，应当取得危险货物道路运输许可、运输车辆取得营运证以及驾驶人员、押运人员等相关人员取得上岗资格的证明，办理相关运输所需的备案证明材料。
承运商应对其驾驶员、押运员等相关人员进行安全教育，使其熟知所运货物的理化性质、危险特性、运输防护信息、紧急情况下应采取的措施，并能熟练应用。
承运商要执行终端客户管理要求，若受到终端客户罚款等由承运商自行承担；引起东南电化公司名誉受损，东南电化有权对要求承运商赔偿损失。
