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第一部分  安装工程项目总说明及总则
福建省东南电化股份有限公司位于福建省福州市福清市江阴工业集中区，主要生产产品为32%烧碱、31%盐酸、液氯、次氯酸钠及高纯盐酸。福建省东南电化股份有限公司“以下简称东南电化”，福建省东南电化股份有限公司盐酸尾气碱液吸收塔改造项目。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: O3、工期要求]1、工期及工期节点要求
   施工工期：施工开始至2026年2月25日结束。
  施工方式：施工不包料（除特殊说明外）
   节点时间：60日历天内完成中交。
             90日历天内完成单机运行、吹扫、试压试漏。
[bookmark: O6、规范标准]2、标准、规范及规定（规程）
本工程采用的技术规范标准按现行及施工图纸要求的规范、标准、规程等执行，技术规范包括但不限于下列技术规范。若出现规范、标准不适最新版，按照最新版进行。
2.1机械设备安装工程
机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-2009   
连续输送设备安装工程施工施工及验收规范GB50270-2010   
压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-2010   
工程建设安装工程起重施工规范 HG20201-2017
化工机器安装工程施工及验收规范（通用规定）HG20203-2017       
压力容器安全技术监察规程质技监局锅发[1999]154号   
化工设备安装工程质量检验评定标准 HG 20236-1993      
石油化工立式圆筒形钢制储罐施工工艺标准SH/T3530-2011
2.2工业管道安装工程   
工业金属管道工程质量检验评定标准GB50184-2011   
工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-2010   
管道阀门的选用及安装978-7-5066-5231-5
阀门的试验与检验 978-7-5066-8291-6   
石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范SH3501-2011    
石油化工钢制管道工程施工工艺标准SH/T3517-2013   
阀门检验与管理规程SH/T3518-2013   
夹套管施工及验收规范FZ211-2013
2.3焊接及无损探伤   
现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-2011   
钢熔化焊对接接头射线照和质量分级DL/T 541-2014   
石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程SH/T3520-2015   
石油化工低温钢焊接规程SH/T3525-2015   
石油化工异种钢焊接规程SH/T3526-2015
2.4 电气安装工程   
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-2014  
电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016   
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2018   
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2016   
电气装置安装工程运转电机施工及验收规范GB50170-2018   
电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-2012   
电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-2012   
电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-2014   
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015   
电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范GB 50147-2010   
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90   
施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005
2.5 自控及仪表安装工程   
自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2013   
自动化仪表工程施工及质量验收规范GB 50093-2013   
石油化工仪表工程施工技术规程  SH3521-2013
2.6防腐蚀工程   
建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50212-2014   
化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范  HG/T 20229-2017 
石油化工设备与管道涂料防腐蚀技术规范SH3022-2011   
腐蚀工程施工验收规范 YSJ411-1989
2.7 绝热工程   
工业设备及管道绝热工程施工及验收规范  GBJ126-2014
2.8试车、安全及其他   
化学工业建设项目试车规范  HG 20231-2014   
建设项目生产准备与试车规定中石化[1998]建字162号   
石油化工建设工程施工安全技术标准  GB/T 50484-2019  
施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005
建设工程施工现场供用电安全规范  GB50194-2014  
建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016   
施工企业安全生产评价标准 JGJ/T77-2010
建筑施工现场环境与卫生标准 JGJ146-2013
建筑施工安全检查标准  JGJ59-2011
建筑机械使用安全技术规范  JGJ33-2012
建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013   
设计文件指定的其它标准规范及技术指导书   
化学工业工程建设交工技术文件规定 HG/T 20237-2014 
说明：工程施工过程中出现上述标准规范以外的施工内容时，必须遵守现行国家或行业最新相应标准规范。
第二部分  工艺设备安装工程分交说明
[bookmark: O一、工艺专业总说明]1. 工艺设备安装施工范围
本项目工艺设备专业安装施工包含高浓碱项目主体装置的全部设备安装、所有管道安装，包括装置内的设备、管道管件、特殊件的安装，公用管廊及界区内管廊上管线的安装。
[bookmark: O二、管道专业总说明]2. 管道专业安装施工说明
2.1 安装施工内容
[bookmark: O装置工艺、设备]本项目管道专业安装施工含项目内的所有设计管道等的配管，详见管道专业设计图纸目录。以及一根稀碱配置的外管连接和一根废碱排放的外管连接。
3. 本项目工艺、设备专业施工范围及分交说明
[bookmark: O一、工艺专业施工范围界定及招标人提供分交说明]3.1工艺设备施工范围说明
3.1.1本项目内设备安装、维护及操作平台的施工安装。
3.1.2本项目内设备及管道的除锈防腐及绝热保温。
3.1.3所有设备及成套系统（除特别说明外）的安装。具体内容见设备分交表3.4。
3.1.4所有现场设备辅件的安装。
3.1.5特殊材质管线的安装说明及要求：
3.1.5.1 甲供部分的钛、不锈钢管道、碳钢管道及管件由投标人焊接安装，验收、取证均由投标人完成。
3.1.5.2特殊材质管道均要求在工艺包厂家指导下安装。
3.1.6 本项目所有管道与外管连接点的安装连接均由投标人负责。所有设备，管道中各种型号规格的阀门、安全阀等特殊件，所有设备内件均由投标人安装。
3.1.7 招标人提供的设备、材料按实际需要量交付投标人保管并安装。招标人提供的设备以及附属配套需现场组装的，由投标人负责组装。
3.1.8 设备的机封水管线（机泵）、气源管线本标段图纸中未完全体现，含在本标段的施工安装中，以工程联系单的形式据实结算。
3.1.9 招标人提供的设备、管道、管件、材料涉及到压力容器、压力管道的需由投标人负责完成安装监检工作，并负责完成压力容器、压力管道的使用登记证的办理工作。
3.1.10 投标人负责设备、管道、系统的试压、吹扫、单机运转等,所需的工器具由投标人负责，所需的水、气、汽、污等由招标人提供接口点，投标人负责接管，投标人配合联动试车、投料试车及装置验收。
3.1.11 所有由招、投标人提供的设备、材料的卸车及厂内转运均由投标人完成。
[bookmark: _GoBack]3.1.12 管道支撑按照管道形式不同有所不同，具体参见《管夹标准图》（HG/T21629-1999），设计中未按照规范设计管道支撑的，按照规范进行，超出设计清单部分据实结算,结算依据《石油化工安装工程预算定额（2025）》。
3.1.13 吹扫试压时所需的材料及拆装等含在本项目内，不额外进行工程量核算。
3.1.14 “三查四定”包含在本标段内，具体内容以工程联系单形式下发，施工费用另外计，结算依据《石油化工安装工程预算定额（2025）》。
3.1.15 烧碱介质及压力管道及管件所有焊缝需满足100%射线探伤，超出清单部分据实结算，结算依据《石油化工安装工程预算定额（2025）》。
3.1.16 装置内的管道标识和设备位号均有投标人负责，材料按实结算。
[bookmark: O2、施工范围界定图纸目录]3.2、盐酸尾气碱液吸收塔改造专业施工安装图纸目录
	序号
	图纸名称
	图号
	版次
	张数

	1
	图纸目录
	[bookmark: OLE_LINK1]A332S214-Y-00
	0
	1

	2
	设计说明
	A332S214-Y-01
	0
	3

	3
	管道流程图
	A332S214-Y-02
	0
	1

	4
	管道平面布置图
	A332S214-Y-03
	0
	4

	5
	设备布置图
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]A332S214-Y-04
	0
	3

	6
	管道特性表
	A332S214-Y-06
	0
	2

	7
	设备一览表
	A332S214-Y-07
	0
	1

	8
	综合材料表
	A332S214-Y-08
	0
	6

	9
	管道轴测图
	A332S214-Y-05
	0
	36


[bookmark: O2、工艺专业招标人提供设备、材料分交表]3.3设备分交表
[bookmark: O21招标人提供设备列表]3.3.1以下设备由投标人负责安装。
[image: ]3.3.2材料施工说明
3.3.2.1保温要求：保温层采用55%铝锌彩涂钢卷
彩涂钢卷基本要求：
基板：AZ150（镀铝锌量150g/㎡） G345A 高强度镀铝锌钢板（55%铝、43%锌与1.6%硅）；涂层种类：氟碳涂层（PVDF）；涂层结构：2/2两涂两烘；涂膜厚度：5+20/5+20μm。
3.3.2.2管道安装要求：
烧碱介质及压力管道及管件所有焊缝需满足100%射线探伤，并提供拍片图及拍片合格证明，否则拒绝验收；招标人会请第三方检测单位进行检测，若产生不合格焊接管线，产生的所有费用由投标人负责。
3.3.2.3管道支撑
a. 不允许直接放置在管廊上，需要增加支撑。钢材管道跨距超过两段（如果两米一段，那四米间距就需要增加支撑）需要增加包撑。
b. 钛管、不锈钢管不得与碳钢制的管架直接接触，可在管道与管架间垫以石棉橡胶垫等绝缘材料，绝缘材料未在综合材料表中统计，含在本标段内。
3.3.2.4阀门要求
a. 管道工艺阀门根据使用工况进行打压试验：压力管道的阀门抽检10%进行打压，若发现不合格的阀门，增加抽检比例。
3.3.2.5管道防腐要求
衬管需要由制造商完成底漆及中间漆，没有保温设计的衬管须由投标人完成面漆的防腐施工，材料体现在材料表中。
排污地沟管道完成底漆及中间漆，地面以下要做防腐胶带缠绕。
第三部分   自控专业安装施工范围及分交说明
1. 自控专业施工工程说明
本项目自控专业安装施工包含盐酸尾气碱液吸收塔改造项目的全部仪表调试、安装，配套系统的仪表安装调试，以及配合开车，详见施工图。
	序号
	图纸名称
	图号
	版次
	张数

	1
	图纸目录
	A332S214-K-00
	0
	1

	2
	设计说明
	A332S214-K-01
	0
	2

	3
	[bookmark: _Hlk210983344]仪表索引表
	A332S214-K-02
	0
	4

	4
	仪表数据表
	
	
	

	(1)
	一体化温度变送器
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]A332S214-K-03
	0
	3

	(2)
	隔膜压力表
	A332S214-K-04
	0
	3

	(3)
	压力变送器
	A332S214-K-05
	0
	3

	(4)
	电磁流量计
	A332S214-K-06
	0
	4

	(5)
	液位差压变送器
	A332S214-K-07
	0
	3

	(6)
	气动调节阀
	A332S214-K-08
	0
	7

	(7)
	氧化还原电位分析仪
	A332S214-K-09
	0
	3

	5
	有毒气体检测器
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]A332S214-K-10
	0
	3

	6
	DCS监控数据表
	[bookmark: OLE_LINK9]A332S214-K-11
	0
	2

	7
	仪表回路图
	A332S214-K-12
	0
	12

	8
	GDS监控数据表
	A332S214-K-13
	0
	2

	9
	综合安装材料表
	A332S214-K-14
	0
	3

	10
	电气设备材料表
	A332S214-K-15
	0
	1

	11
	仪表位置及电缆走向图
	A332S214-K-16
	0
	1

	12
	管线外部连接系统图
	A332S214-K-17
	0
	1

	13
	有毒气体检测器平面布置图
	A332S214-K-18
	0
	1

	14
	仪表气源管道平面图
	A332S214-K-19
	0
	1

	15
	仪表安装图
	A332S214-K-20
	0
	8


2.本项目自控专业施工范围界定、图纸目录及分交说明
2.1自控施工范围界定及要求
2.1.1 现场仪表、控制系统设备、仪表管阀件、高压调节仪表、开关仪表、分析仪表、仪表电缆和桥架、电动和气动仪表、电缆的敷设、温度压力流量液位等各型仪表的安装调试，按照投标方要求制作仪表设备铭牌（模板详见附件一），并准确悬挂，做好仪表台账，安装中所需要现场制作的电缆保护套管、支架和操作平台材料和安装均在本安装范围内。
2.1.2 现场仪表悬空和不利操作和维护的位置应制作操作和维护平台，具体由招标方根据现场情况决定位置，安装根据仪表位置及电缆平面敷设图，如设计及现场工艺管道相互影响需更改，具体位置现场酌情进行施工。安装材料及安装施工由投标方提供。注：仪表气源管主管线到支管必须要加装气源截止阀，仪表气源支管到执行器之间的连接采用牙接连接方式。
2.1.3 仪表的取压管和仪表气源管主管线和支管线均采用316不锈钢管，管道材质和壁厚应符合国家标准，并且只允许正偏差，不允许负偏差。仪表电缆保护套管必须采用不锈钢管，过度接头不得采用铝合金材料，必须采用钢质材料。所有仪表保护箱，采用2寸管支架安装。
2.1.4 成套设备仪表由成套设备厂商提供仪表，经招标方确认后交由投标方安装施工。
2.1.5 投标方必须严格按照国家相关安装规范，提供仪表安装资质证明材料、仪表安装人员个人资料和安装所需设备。
2.1.6 机柜室、中央控制室内所有DCS等系统的配线和所有盘后接线。仪表专业主干桥架的施工，控制室防静电活动地板下桥架敷设的工作量在本标范围内，据实结算。
2.1.7 安装仪表就位应符合规范要求，不满足条件应争得招标方同意。不得随意安装否则无条件改正不予增加工作量。
2.1.8 主干桥架施工时务必指定位置留出各分项桥架汇入时的三通接头。投标方在主干桥架上布线时按各走一边的原则（现场定），交叉施工时须服从招标方的调度安排。
2.1.9 各分项仪表安装的工作量包括现场所有仪表的领取、保存、单体调试、安装、桥架敷设、电缆敷设、气源管线敷设、现场接线、盘后接线（电缆的终点在机柜室和中控室的相关盘柜）、成品保护、回路测试等。负责DCS系统联调，配合装置试、开车工作。工作量还包括工艺管线吹除试压前后已安装仪表拆装。
2.1.10 由于各分项设计只有一少部分装置主桥架标有桥架走向，分支桥架的走向未标出。分支桥架须根据现场安装位置及工艺管道的布置情况与招标方沟通后酌情施工。光缆和保护用的钢管或桥架等未在分交材料表中出现的也在本标段安装施工内容中，未在设计清单中的据实结算。
2.1.11 所有分项的《仪表安装材料表》以施工图和工程联系单为准。在安装中发现设计图纸存在不合理的地方应根据实际情况改动，但必须征得招标方现场代表同意。
2.1.12 本安装工程按照国家标准，应满足以下规范（规定）的要求（但不限于所列规范、规定）：
《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013
《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007
《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90
《石油化工仪表工程施工技术规程》SHT3551-2013
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2018
《自控安装图册》HG/T 21581-2012 
2.1.13 投标方负责完成并提供标段范围内全套竣工图纸（一式3份）。
2.1.14 特别说明：
2.1.14.1 安装：安装调试包含内容主要是现场仪表的安装、支架的制作、成套盘柜的就位、基座的制作、仪表的校验、现场操作检修平台的制作，现场仪表到机柜室、操作室和中央控制室的桥架敷设和电缆布放。
2.1.14.2所有仪表必须先经单体调试合格后,并做好相应记录由招标方确认后才能进行安装。单体调试分外观检查及性能试验。外观检查内容：封印完好、附件齐全、表内零件无脱落和损坏、铬牌清楚完整、型号规格及材质符合设计规定。调试用标准仪器、仪表，有效的鉴定合格证书、说明书等资料要齐全，可以随时备查。其基本误差的绝对值，不许超过被校仪表基本误差绝对值的。
2.1.14.3双金属温度计、压力表等现场指示仪表应在试车前安装，以免施工时损坏。所有仪表的安装标高及位置执行设计图中的设计。
2.1.14.4所有仪表的一次部件，包括压力一次部件、温度一次部件等，由工艺专业安装，仪表专业必须对其进行指导及检查验收。
2.1.14.5导压管密集安装前要总体规划好，确保整齐美观不交叉。
2.1.14.6控制室内施工，盘内布线要整齐、美观，排列有序、标号清晰。
2.1.14.7穿线管敷设，严格按照设计的标高、走向进行敷设。如设计未定，基本敷设原则为：尽量沿工艺管线敷设；穿线管线尽量集中敷设；不碍人行走道、不绊脚、不碍操作检修。
2.1.14.8穿线管入桥架的开孔开在桥架的侧面位置，先用电钻钻一个孔，再用液压开孔器开孔。所有进桥架的接口采用桥架终端接头。电缆进入仪表电气连接接口应采用挠性连接管，防爆区域应采用防爆挠性连接管。
2.1.14.9调节阀应牢固安装，大尺寸的调节阀必须要有支撑。操作手轮要处于便于操作的位置。
2.1.14.10 调试：调试包含开车调试现场仪表调试，其中有现场仪表校验、阀门的打压实验等，要及时认真作好调试记录。发现有不合格仪表要及时打报告通知招标方。对被调仪表设备要作好标签工作；已调试完成并合格的要及时贴上调试合格证，调试记录要及时、清晰。
2.1.14.11试车前，必须与电气专业作好所有联锁点试验。单体试车阶段，主要工作内容为：传动设备的试车、管道的吹扫、设备和管道的置换、仪表的二次调校。此阶段仪表还局限于安装的扫尾阶段，主要任务是配合安装好所需的就地表、配合吹扫、置换等工作。联动试车及投料试车阶段，仪表原则上要全部投入运行，投标方配合调试。
3.施工安装范围界定的图纸及工序分交
3.1自控专业设备施工范围界定说明
3.1.1 自控专业设备分交表
详见仪表索引表
3.2自控专业设备分交说明
3.2.1 所有仪表设备、电缆及综合材料均由招标方提供。
3.2.2 桥架的支架制作和桥架转角需要制作的由投标人负责制作和安装，固定支架的螺栓由投标人提供。仪表控制电缆、桥架的技术要求参见电气专业的电气统一规定。
3.2.3 所有设备分交指的是在本项目内的控制设备、现场仪表、监控设备、电缆、光缆、及根据需要安装的操作平台。操作平台不一定在施工图中体现，需根据现场实际酌情增补。
附件一：仪表设备铭牌，材料、制作和安装由投标人负责
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工序名称：

设备名称：


设备位号：




铭牌材质要求：不锈钢牌
铭牌尺寸要求：90MM*50MM*0.8MM    
其他要求：腐蚀，覆膜，打单孔（4MM）配不锈钢轧带，圆角

image1.png
B | it RAKARBRARE it i

NO. | EQUIPMENT NO. [EQUIPMENT NAME| EQUIPNENT SPECIFICATION AND ACCESSORY 'MODEL OR DRAWING NQ. MATERIAL UNIT

i £

1 [300P1103AB| REBEFR | 0=30m¥h H=40m  #HE Eez s il &
2B 15Na0H . 1.37NaCI0 . 1.2NaCIRABH

= i

1| 300v1103 | REBEFH | v=08m¥h  $2800x3250mm CPVC/FRP B
K- 157N00H. 1.37NaClO. 1.2NoCI AR

B #

1 poorososob/d BAREE | 9600x6600mm CPVC/FRP &
AR 15%N00H . 1.37NaCLO . 1.20NaCI A
SHAE: SRE AR

2 | Joomoos | EAREE | $600x6600mm CPVC/FRP #

A : 15%Na0H. 1.3%NaCl0 . 1.27NoCl BARK

AR R4 SARAAK





